
Highlights
Measuring ranges from 0 ... 20 N up to 0 ... 5 kN
0 ... 4.5 lbs up to 0......1124.0 lbs
Dragchain cable
Inexpensive
Minimum diameter

货期: 现货/4周 | 质保期: 12个月

微型压力传感器

MODEL 8416系列

Options

burster TEDS
Temperature compensated range -40 °C ... +90 °C
Standardization of the nominal sensitivity
Connection cable from single strand

Applications
Equipment construction
Production lines
Measuring and control equipment
Testing systems
Handling gear

Model 8416 原始尺寸

Product description
Due to their extremely compact design, these load cells can be used
wherever static or dynamic load forces have to be measured in very
tight spaces.

Model 8416 is perfect for use in micro-technology and just as suitable
for measuring tasks in the research and development sector.

The ultra-miniature compression load cell model 8416 is a flat,
circular disc, the bottom of which is sealed with a cover. The load ap-
plication button for receiving the compression forces is an integrated
part of the sensor.

The sensor element inside the body carries a strain gage full bridge
which outputs voltage directly proportional to the measurement vari-
able upon application of force.

The short nominal measurement distance of the ultra-miniature
compression load cells due to their design provides a high degree of
rigidity. If needed, the nominal characteristic value can be standar-
dized in the sensor connection cable. This allows for quick and easy
interchangeor simultaneous connectionof several sensors toa single
evaluation unit.
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TEDS
burster

0 10 mm

新功能选配
非线性度

 ±0.15 % F.S.

优点：
 量程范围选择，从0...20N到0...5kN
 高柔性电缆，可适用于拖链

 性价比高

 尺寸小，优质不锈钢材质壳体

功能选配：
 burster TEDS传感器自动识别
 温度补偿范围从-40°C...﹢90°C
 单股信号电缆
 标准输出信号

应用：
 设备构造

 全自动化生产线
 精密机械
 检测系统

 测量和控制装备

产品简介：
8416系列的微型压力传感器由高强度不锈钢制

成，体积小、坚固耐用，可用于非常狭小的应用空

间，特别是微技术领域的研究和开发项目等。

该8416型压力传感器为平滑、底部加盖的圆柱

盘状。顶部集成有专门用来受力的负载钮，顶部内

侧安装有全桥应变电路。被测压力经过传感器加载

钮加载，并由传感器内部的应变片和全桥电路检测

并转换为负载力成正比的电压信号的。

该小尺寸的压力传感器坚固耐用、测量范围

窄。传感器必须安装在光滑平面，测量时，被测力

必须垂直加载到加载钮中心轴上，避免侧向力对测

量结果造成影响，甚至损坏传感器。

特殊的设计使得该微型压力传感器在测量时的

形变非常小，且客体坚固度非常高。根据需要，还

可选配“灵敏度标准化”，这在多个传感器应用或

者同一仪表连接多个传感器的场合，为传感器快速

互换带来很大便利。

波司特精密仪器（上海）有限公司 销售热线：021-52048101,62365228

地址：上海市静安区武定路327号1号楼1604室 邮箱：info@bursterchina.com
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+15 °C … +70 °C

0 °C … +80 °C工作温度范围

温度补偿范围

技术参数

8416 – 5020
20 N

5050
50 N

5100
100N

5200
200 N

5500
500 N

6001
1 kN

6002
2 kN

6005
5 kN

量程范围
4.5 lbs 11.2 lbs 22.5 lbs 45.0 lbs 112.4 lbs 225.0 lbs 450.0 lbs 1124.0 lbs

负载特性

相对非线性度*  ±0.25 % F.S. (option  ±0.15 % F.S.)  ±0.5%
F.S. (0.25)

 ±0.75 %
F.S. (0.5)

特征曲线偏差*  ±0.25 % F.S.  ±0.5 %
F.S.

 ±1.0 %
F.S.

相对滞后性  ±0.25 % F.S.  ±0.3 %
F.S.

 ±0.5 %
F.S.

零点输出温度范围  ±0.3 % F.S./10 K

额定输出温度范围  ±0.3 % F.S./10 K

电气特征

额定输出（灵敏度） 1 mV/V
测量方向 压力方向

标准输出 0.8 mV/V (± 0.5 %)
在板上使用连接电缆实现，距离传感器外壳1.7 m或距离电缆末端0.3 m

桥电阻 额定350 Ω (可能会有偏差)
激励电压 max. 5 V DC or AC
绝缘电阻 > 30 MΩ at 45 V
环境条件

满量程形变 20 µm

容许最大负载 额定量程150 %

过载损坏 >额定量程 250 %

动态测量 建议: 额定量程70 %:
最大: 额定量程100 %

保护等级 IP54

其他 5020 5050 5100 5200 5500 6001 6002 6005
材质 1.4542 不锈钢
固有频率 [kHz] 6 6 6 20 18 30 45 80
重量 [g] 10

机械特性

* 额定负载力的20％-100％范围内的数据

波司特精密仪器（上海）有限公司 销售热线：021-52048101,62365228

地址：上海市静安区武定路327号1号楼1604室 邮箱：info@bursterchina.com
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测试力必须施加在传感器正中心凸点上，传感器不能受到侧向力。请确保将传感器
安装在平坦的表面上。
传感器可以用例如工业硅胶或硅树脂固定。请勿让传感器承受横向夹紧力，否则会导
致测量误差。
在安装传感器时，请确保电缆出口和传感器电缆不会受到过高的拉力或侧向力，尽
可能减轻应力。

安装说明

尺寸图 Model 8416

Option
Standardization, TEDS
Cable extension

1700 90 60

8416 – 5020 5050 5100 5200 5500 6001 6002 6005
量程范围 20 N 50 N 100 N 200 N 500 N 1 kN 2 kN 5 kN
图标

Ø D1 [mm] 10.6 12.6
Ø D2 [mm] 3
Ø D3 [mm] 8.3 7.65
H 1 [mm] 4.5 5.5 6.5 6.9
H 2 [mm] 5 6 7 7.5
General tolerance of
dimension 根据ISO 2768-f

安装

波司特精密仪器（上海）有限公司 销售热线：021-52048101,62365228
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电气连接

信号输出

burster load cells are based on a strain-gage Wheatstone bridge. This
measurement principle means that the output voltage mV/V is highly
dependent on the sensor supply voltage. Our website contains details
of suitable instrumentation amplifiers, indicator and display devices
and process instruments.

校准服务

8416 – 5020
20 N

5050
50 N

5100
100 N

5200
200N

5500
500N

6001
1 kN

6002
2 kN

6005
5 kN量程范围

电气终端

电缆材质 屏蔽，PTFE涂层，裸线用于焊接的4线电缆，电缆长度1.7 m，拖链
电缆固定 电缆盖，压接

弯折保护 无

弯曲半径  6 mm rigidly laid;  20 mm moving
at temperatures > -20 °C moving connection cable not approved

测试报告

随附传感器 除其他数据外，还包括零点，满量程输出和校准偏移等数据

标准工厂校准服务(WKS)

可供选配 标准工厂校准证书包括从零开始的11个测量点，在测量范围内以20％的步幅均匀分布。

特殊定制标准工厂校准服务(WKS)

可供选配 特殊定制的工厂校准服务，测量范围由客户指定。

德国认可的DAkks校准服务

可供选配 我们的DAkkS认证的校准实验室提供校准证书。校准证书包括从零开始的21个测量点，在测量范围内以
10％的步幅均匀分布。

Shield

* only for extended cables of length 5 m or more
** option

Excitation - (brown)
Output signal + (yellow)
Sensor - (grey)*
TEDS I/O (red)**
TEDS GND (blue)**

TEDS

Output signal - (green)

Sensor + (pink)*

Excitation + (white)

2987-008416E
N
-5699-011521

burster压力传感器基于应变片惠斯通电桥。这种测量原理意

味着输出电压mV/V在很大程度上取决于传感器的激励供电电

压。我们的网站包含适用的仪表放大器，指示器和显示设备

以及过程仪表的详细信息。
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